
SZŰRŐBETÉTEK 
DIRIN TÍPUSÚ SZŰRŐBETÉTEK 
A DIRIN típusú szűrőbetétek 2-es osztályú gázok elleni, és P2 továbbá P3 besorolású, az EN 148-1 szabvány szerinti 
zsinórmenetes csatlakozású BIOSTOP szűrők. A szűrők háza készülhet műanyagból vagy alumínium ötvözetből. A DPI álarcok 
közül a POLIMASK® 330, POLIMASK® 2000 Alfa, vagy ar SFERA, C607 és a SELECTA típusú teljes álarcokkal alkalmazhatók. A 
gázszűrőkben granulált aktív szén van, amely kémiai és fizikai útón tartja vissza a mérgező gázokat, ill. gőzöket. A kombinál 
szűrők egy aktívszenes és a BIOSTOP P2 vagy P3 mikroszálas üvegszövetet tartalmazó részecskeszűrő kombinációjából 
állnak. A DIRIN szűrőkben egy szabadalmaztatott membrán van elhelyezve, amely az aktív szenet összetartja, és az átszívott 
levegő mennyiségi ingadozásait kompenzálja.  
Valamennyi P3-as szűrő BIOSTOP papír betétet is tartalmaz, amely a penészgombák elleni védelem esetén megakadályozza a 
tenyészetek kialakulását a szűrőn, aminek a higiénia szempontjából is nagy jelentősége van. A COMPACT szűrők magasan a 
minimális szint felett teljesítik a szabványok által előírt követelményeket. 

 

 

 
 

 

DIRIN 230 sorozat 
Karcálló műanyagházas szűrőbetétek, melyek használat után 
égetéssel megsemmisíthetők. Megfelelnek az EN 141 szab-
vány követelményeinek. 
RÉSZECSKE SZŰRŐK Cikkszám 
Az EN 143 szabványnak megfelelő szűrőbetétek.  
- DIRIN 230 P3 BIOSTOP, por, füstköd (rádioactiv is) 
mérgező, és erősen mérgező anyagok lellen  4341.0590  
GÁZ és KOMBINÁLT SZŰRŐK 
- DIRIN 230 A2 COMPACT, szerves gázok és gőzök  4341.0655 
- DIRIN 230 A2, szerves gázok és gőzök 4341.0600 
- DIRIN 230 B2, szervetlen gázok és gőzök  4341.0601 
- DIRIN 230 E2, kéndioxid 4341.0602 
- DIRIN 230 K2, ammónia  4341.0603 
- DIRIN 230 AX, alacsony forráspontú szerves g. 4341.0604 
- DIRIN 230 A2-B2, szerves és szervetlen  
   gázok és gőzök  4341.0619 
- DIRIN 230 A2-B2-E1-K1, többféle gáz és gőz 4341.0657 
- DIRIN 230 A2-B2-E2-K1, többféle gáz és gőz 4341.0631 
- DIRIN 230 A2-B2-E2-K2, többféle gáz és gőz 4341.0638 
- DIRIN 230 A2-P2, szerves gázok és gőzök  
   porok, füstködök  4341.0620 
- DIRIN 230 B2-P2, szervetlen gázok és gőzök  
   porok, füstködök 4341.0621 
- DIRIN 230 E2-P2, kéndioxid, porok és füstködök 4341.0622 
- DIRIN 230 K2-P2, ammónia, porok és füstködök 4341.0623 
- DIRIN 230 A2-P3 COMPACT, BIOSTOP,  
  szerves gázok és gőzök, porok és füstködök  4341.0656 
- DIRIN 230 A2-P3 BIOSTOP,  
  szerves gázok és gőzök, porok és füstködök  4341.0625 
- DIRIN 230 B2-P3 BIOSTOP,  
  szervetlen gázok és gőzök, porok és füstködök  4341.0626 
- DIRIN 230 E2-P3 BIOSTOP, kéndioxid,  
  porok és füstködök  4341.0628 
- DIRIN 230 K2-P3 BIOSTOP, ammónia,  
  porok és füstködök 4341.0629 
- DIRIN 230 AX-P3 BIOSTOP, alacsony forráspontú 
  szerves vegyületek, porok és füstködök 4341.0606 
- DIRIN 230 A2-B2-P2, szerves és szervetlen gázok, 
  gőzök, porok és füstködök  4341.0630 
- DIRIN 230 A2-B2-P3 BIOSTOP, szerves és  
  szervetlen gázok,   gőzök, porok és füstködök 4341.0627 
- DIRIN 230 A2-B2-E2-K1-P3 BIOSTOP,  
  többféle gáz és gőz  4341.0632 
- DIRIN 230 A2-B2-E2- K2-P3 BIOSTOP,  
  többféle gáz és gőz  4341.0640 
- DIRIN 230 Hg-P3 BIOSTOP,  higany gőze ellen 4341.0634 
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DIRIN 300 sorozat 
Nagy mechanikai szilárdságú alumínium házas 
szűrőbetétek. Megfelelnek az EN 141 szabvány 
követelményeinek. 

GÁZ és KOMBINÁLT SZŰRŐK  
- DIRIN 300Mkll A2, szerves gázok és gőzök 4341.1530 
- DIRIN 300Mkll B2, szervetlen gázok és gőzök 4341.1531 
- DIRIN 300Mkll E2, kéndioxid 4341.1532 
- DIRIN 300Mkll K2, ammónia 4341.1533 
- DIRIN 300Mkll A2-B2, szerves gázok és gőzök 4341.1535 
- DIRIN 300Mkll B2-K2, szervetlen gázok, gőzök 

 és ammónia 4341.1536 
- DIRIN 300 A2-B2-E2-K1 4341.1660 
- DIRIN 300 A2-P2, szerves gázok és gőzök,  

porok és füstködök 4341.1601 
- DIRIN 300 B2-P2, , szervetlen gázok és gőzök,  

porok és füstködök 4341.1602 
- DIRIN 300 E2-P2, kéndoixid, porok  

és füstködök 4341.1603 
- DIRIN 300 K2-P2, ammónia,  

porok és füstködök 4341.1604 
- DIRIN 300 A2-B2-P2, szerves és szervetlen  

gázok, gőzök, porok és füstködök 4341.0111 

DIRIN 500 sorozat 
Nagy teljesítményű szűrők, nagy mechanikai szilárdságú 
alumínium házban. Megfelelnek az EN 141 szabvány 
követelményeinek. 

GÁZ és KOMBINÁLT SZŰRŐK  
- DIRIN 500Mkll A2, szerves gázok és gőzök 4341.1701 
- DIRIN 500Mkll B2, szervetlen gázok és gőzök 4341.1702 
- DIRIN 500Mkll E2, kéndioxid 4341.1703 
- DIRIN 500Mkll K2, ammónia 4341.1704 
- DIRIN 500Mkll A2-B2, szerves és szervetlen 

 gázok és gőzők 4341.1819 
- DIRIN 500Mkll B2-K2, szervetlen gázok  

és gőzők, ammónia 4341.1714 
- DIRIN 500Mkll CO, szénmonoxid 4341.1824 
- DIRIN 500Mkll A2-P3, szerves gázok és gőzök,  

porok és füstködök 4341.1710 
- DIRIN 500Mkll B2-P3, szervetlen gázok  

és gőzök, porok és füstködök 4341.1711 
- DIRIN 500Mkll E2-P3, kéndioxid,  

porok és füstködök 4341.1712 
- DIRIN 500Mkll K2-P3, ammonia,  

porok és füstködök 4341.1713 
- DIRIN 500Mkll NBC 4341.1721 
- DIRIN 500Mkll A2-B2-P3, szerves és szervetlen  

gázok és gőzök, porok és füstködök 4341.1715 
- DIRIN 500 A2-B2-E2-K2-P3 4341.1887 
- DIRIN 500 Reaktor-P3 4341.1930 
- DIRIN 500 Hg-P3, higany gőzök 4341.1730 
- DIRIN 500 NO-P3, nitrozos gázok és gőzök 4341.1716 
- DIRIN 500 B2-Hg-P3, klór és higany gőzök 4341.1731 
- DIRIN 500 CO-P3, szénmonoxid,  

porok és füstködök 4341.1891 
- DIRIN 530 A2-B2-E2-K2-Hg-NO-20CO-P3,  

kombinált többcélú szűrőbetét 4341.1885 
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